A Suvinil

BOLETIM TECNICO
Suvinil Toque da Terra

O que ha de diferente em Toque da Terra?

A esséncia da cor, sua pigmentacdo. Por meio de uma combinacao Unica de argilas criamos uma cor com pigmentacao de
origem 100% natural. O melhor da Suvinil que vocé ja conhece, agora mais sustentavel.

Indicacao de uso - .
acrilica, gesso e repintura.

Cores
'O Aplicacao interna
s . . -\ [/ Efeito cal contemporaneo
Principais
Atributos

% Protecao de revestimento acrilico.

Indicado para superficies de reboco, concreto, fibrocimento, sobre massa corrida e massa

@ Suvinil
TOQUE ~TERRA

Sao 06 cores pra combinar com vocé e com sua parede. Ja sabe qual é a sua? P

IGMENTACAO 100% MINERAL

EFEITO CAL CONTEMPORANED.
PROTECAO DE REVESTIMENTO ACRILICO

MISAPARAEFENO
Acabamento Fosco
CONT 50 kg

Referéncias normativas: Produto ndo classificado conforme norma NBR 11702:2021 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

Informacdes técnicas:

Do que é feita essa tinta?

Agua, Resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico, aditivos,argilas,cargas minerais inertes, glicois, tensoativos, biocidas, Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-
ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1 / Bactericida), 2-octil-2H-isotiazol-3-ona (Fulgicida). Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) — 5 Kg

Soélidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)

Solidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior sera a camada seca)
Densidade - (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso sera o produto)

pH - ASTM E70 - Método de teste padrao para pH de solucdes aquosas com o eletrodo de vidro

Teor de compostos organicos volateis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)

PREPARAR

7 O

O que vocé vai pintar?

PINTAR

Diluicao:

Reboco, concreto,
fibrocimento, massa
corrida, gesso e repintura.

Pronta para uso.

Preparar a parede:

Desmpenadeira de aco inoxidavel com cantos
arredondados e espatula.

70 - 80%

50 - 70%
1,65-1,75 g/cm?3
85-95
10a20g/L

36 meses

SECAR
I | L
L
Para aplicar, use: Demaos: Tempo: Embalagem/Rendimento:

Ao toque: 2 horas

1a3

Galao (5,0 Kg): até 8 m?

Entre demaos: 8 horas

Final: 12 horas

Antes de comecar, observe como esta a sua parede. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o po que sobrar antes da pintura.

O QUE VOCE VAI PINTAR?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem

pintura

Parede pintada: com bolhas, partes soltas ou mal aderidas

Parede mofada

Superficie com brilho
Parede com imperfeicoes leves, ondulacoes, rugosas ou grosseiras

Parede com muitas imperfeicoes e falhas profundas

Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado

Fibrocimento e paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas

Suvinil Toques da Terra

O QUE VOCE DEVE FAZER

Apos secar e curar por no minimo 28 dias, passe a mao sobre a parede. Se ainda restarem graos ou pd, aplique uma
demao de Suvinil Fundo Preparador. Se nao sair graos ou po, aplique uma demao de Suvinil Selador Acrilico.

Elimine todas essas imperfeicdes com raspagem, lixamento, escovacao ou hidrojato e aplique uma demao de Suvinil
Fundo Preparador.

Lave com uma mistura de agua e agua sanitaria (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

Lixe e elimine o p6 com um pano umedecido em agua e aplique Suvinil Fosco Completo ou outra tinta Premium de
acabamento Fosco

Em ambientes internos, nivele com Suvinil Massa Acrilica. Em ambientes internos seco, use Suvinil Massa Corrida.

Corrija com argamassa e aguarde curar por no minimo 28 dias.

Deixe secar por 30 dias. Aplique uma deméao de Suvinil Gesso & Drywall para garantir a aderéncia da massa.

Aplique uma demao de Suvinil Fundo Preparador.
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Observacoes:

Antes de pintar com a Suvinil Toques da Terra, observe como esta o tempo la fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a
pintura para outro dia. Nos dias em que o clima nao estiver ideal para a pintura, a secagem e cura podem demorar um pouco mais

Ap6s a aplicacdo como limpar a parede? Deixe a massa secar por 2 semanas antes de limpar. Use um pano ou uma esponja macia com detergente neutro e, em seguida, limpe com um
pano umedecido com movimentos suaves apenas no local afetado.

Quando terminar de usar todo o produto, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta.

As nossas cores contam historias. Mas fique atento: a cor do produto pode ser um pouco diferente do impresso na etiqueta ou no catalogo. Isso acontece porque trata-se de um produto
de pigmentacdo natural. Além disso, antes de escolher a sua cor, pense sempre na luminosidade do ambiente que vocé vai pintar e observe que, dependendo do efeito aplicado, &
caracteristica do produto apresentar nuances claras e escuras na tonalidade escolhida. Apds aplicacao, este produto ndo aceita retoque. Nunca lixe a superficie apos a aplicacdo deste
produto

Algumas precaucées:
Se for necessario consultar um médico, tenha em maos a embalagem ou o rétulo do produto. Mantenha fora do alcance das criancas. Ler atentamente e seguir todas as instrucées. Evite
inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois. Evite a liberacdo para o meio ambiente. Usar luvas de protecao, vestuario de protecao, protecao ocular e protecao facial. SE

ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar. Em
caso de irritacdo ou erupcao cutanea: consulte um médico. Eliminar o conteldo/recipiente em um ponto de coleta de residuos especiais ou perigosos.

Outras informacées:

A Ficha com Dados de Seguranca pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. Emergéncias médicas (24h): CIATox - Centro de Informacéo e Assisténcia Toxicologica do Hospital
das Clinicas: 0800-0148-110. Em caso de emergéncia (24h): 0800-0192-274 ou +55 (11) 2349-1355. Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentacao de transporte.

Ficou com alguma duavida? Fale com o nosso Servico de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de
aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteracao de desempenho.

Av. Angelo Demarchi, 123 - Sdo Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900
Quimico Responsavel - Rafael Mendonca de Souza - CRQ 04368238 - IV / Regido
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